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MTBA 451 Masina de beton /asfalt cu motor BRIGGS & STRATTON, putere 14 Cp, demaror mecanic ,adancime
de taiere 160 mm
Cod catalog: MTBA451
Producator: Agt -Briggs&Stratton

INFORMATII GENERALE
Pret : 12,572 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 11,441 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Motor: Briggs & Stratton
Putere motor ( CP ): 14
Diametru disc ( mm ): 450
Adancime de taiere maxima ( mm ): 160
Diametru prindere disc ( mm ): 25.4
Tip motor: 4 timpi OHV
Capacitate cilindrica motor ( cmc ): 408
Sistem de pornire motor: Demaror mecanic
Combustibil: Benzina fara plumb
Volum rezervor motor ( l ): 5.8
Avans: Cu maneta
Volum rezervor de apa ( l ): 25
Dimensiuni ( mm ): 1200 x 600 x 1050
Greutate ( Kg ): 138

DESCRIERE PRODUS
Transport Guard ®
un sistem inovator cu control multiplu asupra accelaratiei, aprinderii si a combustibilului (ex.protectia impotriva patrunderii combustibilului in carburator odata cu
oprirea motorului, rezistenta sporita la utilizarea combustibilui vechi).
Compresia imbunatatita si socul optimizat permit o pornire facila chiar si la temperaturi de -30 ° C !!!
Noul Vanguard®
Datorita unui unui nou sistem de control al lubrifierii permite o durata de exploatare intre schimburile de ulei de pana la 200 de ore !!! Costuri reduse pentru
intretinerea echipamentului, mai mult timp pentru exploatare !!!
Cyclonic Air Filter
Sistem integrat de filtrare a aerului
Datorita gestionarii active a aerului in camera ciclonica si a sistemului de autocuratire precum si a performantelor elementului filtrant Nano Media ce retin cu pana la
120% mai multe particule in suspensie , necesita schimbarea filtrului de aer typ Cyclon la un interval de 600 de ore de functionare !!!!Mai mult timp in exploatare,
costuri mai mici pentru intretinerea echipamentului !!!!


