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Pachet AGT 3501 HSB SE GX 200 Generator curent electric 3.000 W motor Honda + Ferastrau pendular STEB
65 Quick
Cod catalog: PFAGT3501HGP/601030000
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,290 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Senzor in baia de ulei . Protectie termica pe alternator .2 prize monofazate de 16 A.Cadru metalic robust .
Varianta constructiva : SR-2GS-OSP-TP-RS

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

DESCRIERE PRODUS
AGT 3501 HSB SE Generator curent electric 3.000 W cu motor Honda .

Este un generator de curent produs de catre AGT cu destinatie pentru uz profesional in santiere sau aplicatii intense .
Motorul Honda GX 200 ce echipeaza generatorul de curent AGT 3501 HSB SE este cel mai bun tip de motor propus de Honda pentru folosirea in cele mai grele
aplicatii .
Generatorul de curent AGT 3501 HSB SE este un grup electrogen comple protejat , avand in dotarea standard senzor lipsa ulei si protectie termica pe alternator .
Alternatorul de productie Italiana este un model profesional sincron , monofazat fara perii colectoare .
Foarte usor de intretinut , schimbul de ulei se face la 100 are de funtionare .
Baia de ulei a generatorului AGT 3501 HSB SE are o capacitate de 0.6 l si se recomanda folosirea unul ulei Honda 10 W 30 .
Acest model de generator electric nu este recomandat pentru utilizarea cu aparate de sudura . 

 

 

STEB 65 Quick Fierastrau pendular Metabo, 650W Functia de suflare conectabila asigura in orice moment o buna vizibilitate asupra liniei de taiere

Maner soft grip
Posibilitatea racordarii la un dispozitiv de aspirare
Schimbarea panzelor fara cheie prin sitemul Metabo Quick.
Putere de intrare nominala: 450 W
Putere de iesire: 230 W
Adancime de taiere in lemn: 65
Adancime de taiere in aluminiu: 18
Adancime de taiere in otel: 6
Inclinatie de la / la: - 45 / + 45 °
Nivele pendulare panza: 4
Turatie pendulare la mersul in gol: 600 - 3000 rot/min
Cursa panza: 18 mm
Nivel zgomot (LwA): 91 dB(A)
Lungime cablu: 2.5 m Greutate (fara cablu): 1.9 Kg
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