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Pachet AGT 7501 HSB SE + MMA 250 Generator curent 6.4 kVA cu aparat de sudura Inverter 250 A
Cod catalog: PFAGT7501HCP+mma250
Producator: Honda

INFORMATII GENERALE
Pret : 6,545 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
1 priza monofazata de 16 A.1 priza monofazata de 32 A .Protectie magnetotermica.
Senzor de protectie in baia de ulei. Contoar de ore .Cadru metalic robust.
Varianta constructiva : R-2GS-OSP-TP-H-RS

Dotari opţionale:
Alternator tip AVR
Sistem de roti si manere .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

DESCRIERE PRODUS
Generator curent AGT 7501 HSB SE

>Generator curent Honda AGT 7201 HSB SEde la Agent Trade este prevazut cu multimetru digital cu afisarea tensiunii, frecventei si numarului de ore de functionare. Acest
generator de curent monofazat functioneaza pe baza de benzina si are pornire electrica. Generatorul de curent monofazat 7201 HSBE XXL R26 de la Agent Trade este echipat
cu protectie pentru lipsa uleiului si protectii termice pentru priza de 16A. Generatorul monofazat are contact de pornire cu cheie, starter electric, baterie si incarcator pentru
baterie. Generator de curent AGT - monofazat, avand un motor Honda GX 390 de 13,0 HP, cu o gama larga de aplicatii. Este dotat standard cu doua prize monofazate schuko si
protectie termica. Se pliaza atat pentru uzul casnic cat si pentru santier in alimentarea unor scule electrice de mana, pompe sau compresoare. Ofera simplitate in exploatare.
Detine certificare internationala.

Aparat de sudare tip inverterProweld MMA-250PI

 

Prezentare Aparat de sudare tip inverterProweld MMA-250PI Tehnologie Este construit avand la baza tehnologia IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) - ultima tehnologie in
domeniul fabricarii invertoarelor pentru sudura. Acesta tehnologie permite reducerea gabaritului aparatului de sudura fara a sacrifica randamentul acestuia. Astfel,
invertoarele de sudura Proweld pot fi utilizate la capacitate maxima pana la 80% din timp. Cu alte cuvinte pot sa functioneze avand curentul de sudura reglat la maximum pana
la 8 minute dupa care necesita o pauza de numai 2 minute pentru racire, conditii greu de atins sau de depasit in situatii normale de exploatare. Domeniu de utilizare Este un
aparat pentru sudura monofazat, tip invertor, recomandat in special pentru sudarea cu electrozi inveliti in curent continuu, prin procedeul MMA (Manual Metal Arc). Sudeaza
cu toate tipurile de electrozi inveliti (electrozi rutilici, electrozi bazici, electrozi inox etc.) o gama diversificata de materiale cum ar fi otel aliat si nealiat, otel inoxidabil, fonta,
aluminiu, cupru, etc Poate fi utilizat si pentru sudarea in gaz protector (amestec Ar - argon / CO2 - bioxid de carbon) prin procedeul de sudare TIG / WIG in curent continuu cu
amorsarea arcului electric prin contact. Pentru aceasta este necesar un kit pentru sudura TIG/WIG cu robinet pentru gaz, un reductor de presiune si o butelie de gaz - argon
sau amestec de argon si bioxid de carbon, in functie de material. Este recomandat pentru lucrari de intretinere si reparatie, in santierele de constructii, in atelierele productie
generala, in agricultura etc. Constructie Aparatul are carcasa robusta, din metal si material plastic rezistenta la conditii dure de lucru. Este prevazuta cu banda de umar pentru
transportul apatatului de sudura. Componentele electronice de mare putere sunt racite eficient prin intermediul radiatoarelor din aluminiu incorporate in aparat, la care se
adauga electro-ventilatoare cu debit mare de aer. Temperatura interna a aparatului este monitorizata in permanenta, iar in cazul in care depaseste limita maxima admisa,
functionarea aparatului de sudura este suspendata pana cand temperatura interna coboara la valori normale de functionare. Acest ansamblu de racire si protectie termica
extinde durata de viata a aparatului. Panoul aparatului este foarte usor de folosit find echipat cu un singur potentiometru pentru reglarea curentului de sudare, fara trepte.
Contine de asemenea un buton de pornire si doua becuri de semnalizare a punerii sub tensiune si supraincalzirii. Tensiune de alimentare: Monofazat (230V) Tip curent: DC
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Functii: MMA Tehnologie: Invertor Curent de sudura (DC): 20-250 A Tensiune la mers in gol: 62 V Regim de functionare: 80% Clasa de izolaţie: H Putere absorbita: 9,0 kVA
Dimensiuni: 390x125x240 mm Afișaj electronic: Nu Greutate: 7 kg


