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ATS 28 Y Panou de automatizare pentru generatoare , putere max. 380 V 28 kVA
Cod catalog: ATS28Y/agt
Producator: AGT

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,284 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Panou automatizare 28 kVA, contactori tetrapolari motorizați, Ith = 40A, incarcator baterie 12V/7,5A - 2 stagii, utilizare în exterior IP65. Nu include
cablurile de putere si automatizare.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Potrivit pentru: AGT 10001 DSEA , AGT 12003 DSEA , AGT 17 DSEA , AGT 20 DSEA
Categorie: Panouri automatizare

DESCRIERE PRODUS
Panou de automatizare pentru generatoare ATS 28 Y

Panoul de automatizare ATS 28 Y conţine toate funcţiile necesare administrării unui grup electrogen monofazat, cu motor diesel . · Modul de comandă şi protecţie pentru motor
şi alternator, asigură monitorizarea si oprirea automata a generatorului in cazul unei defecţiuni fiind prevăzut cu alarme şi protecţii, printre care: presiune scăzută a uleiului,
temperatură ridicată a motorului, nivel scăzut al combustibilului, defectarea releului de încărcare al bateriei, turaţie scăzuta sau ridicată. · Aparate de măsură digitale pentru
vizualizarea mărimilor electrice principale: tensiune şi frecvenţă atât pentru generator cât şi pentru reţea, tensiune baterie, număr ore de funcţionare. · Monitorizarea reţelei
naţionale (monofazat): în cazul în care parametrii electrici ai reţelei naţionale depăşesc limitele setate panoul porneşte generatorul si comută automat sarcina de la reţea la
generator. În momentul în care parametrii electrici ai reţelei revin în limitele setate panoul comută sarcina de la generator la reţea şi comandă oprirea generatorului.


