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PRO 50 kW Diesel Plus Tun de calduca Intensiv cu ardere directa ,50 kW, diesel, volum de aer circulat 1100
m3/h ,rezervor 56 L

Cod catalog: 533254/PRO50KWDIESEL

Producator: Intensiv

INFORMATII GENERALE

Pret : 2,450 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
se livreaza cu termostat extern cu cablu de 15m.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica (kW ): 50

Put. calorica ( kcal/h ): 44100
Consum carburant (1/h ): 4,7

Putere calorica ( BTU/h ): 102.00
Debit de aer (m3/h ): 1100
Capacitate rezervor (1): 56

Tensiune de alimentare (V): 230
Frecventa ( Hz ): 50

Combustibil: Motorina

Dimensiuni (mm ): 1076 x 515 x 585
Greutate ( Kg ): 24
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DESCRIERE PRODUS

PRO 50kW Diesel PLUS, cu o putere termica nominala de 50 kW (44.100 kcal) si un debit de aer de 1100 m3/h.

este un model robust, constructie din otel rezistent. are aprindere electrica ceea ce inseamna ca avem nevoie si de o sursa de curent (220-240V / 50Hz).
are camera de ardere din otel inoxidabil cu racire prin ventilator.

este dotat cu un ventilator cu turatie mare pentru o circulatie maxima a caldurii. are protectie la intrerupere, reconectarea nu va functiona automat.
are un motor imbunatatit pentru a asigura o durata lunga de viata. are termostat reglabil incorporat.

are afisaj digital incorporat pentru temperatura camerei si temperatura reglabila.

nu este indicat pentru spatii de depozitare cu materiale usor inflamabile.

nu este conceput ca sursa principala de incalzire.

se livreaza cu termostat extern cu cablu de 15m.
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