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SB 18 LTX ( 5.5 LIHD) Metabo Masina de gaurit / insurubat cu percutie , 2 acumulatori 5.2 Ah , 18 V,si
incarcator ASC 30
Cod catalog: 602200660/SB18LTX5.5 LIHD/Metabo
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 3,011 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
2 acumulatori 18V(5.2 Ah)
Statie de incarcare rapida ASC 30
Geanta de transport .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tensiune acumulator ( V ): 18
Cap. acumulator ( Ah ): 5.2
Tip acumulator: LiHD
Timp incarcare acu. ( min ): 30
Numar de viteze mecanice ( trepte ): 2
Moment maxim de torsiune ( Nm ): 60
Moment minim de torsiune ( Nm ): 110
Turatie nominala ( rpm ): 0-500-1700
Functie impact: Nu
Functie percutie: Da

DESCRIERE PRODUS
Metabo "Quick" Sistem: Schimbare rapida a suportului sculei si biti, ideale pentru o schimbare rapida si convenabila de aplicatii. Selectabil modul "impuls" pentru indepartarea
suruburilor deteriorate si pentru spot-foraj pe suprafete netede. Motorul cu 4 poli pentru foraj rapid si insurubare. Ax cu locas hexagonal pentru surubelnite pentru a lucra fara
mandrina. Integrat lumina de lucru pentru a ilumina locul de munca. Robust turnat carcasa de viteze din aluminiu pentru disiparea caldurii optima si durabilitate. Cu carlig
centura la indemana si suportul de biti, se poate fixa fie pe partea dreapta sau spre stanga. LiHD acumulator pentru performanta final si durata de viata extrem de lunga, cu o
productie minima de temperatura. Tehnologia ultra-M pentru cea mai mare performanta, incarcarea eficienta bland, utilizarea optima a energiei si durata lunga de viata.


