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SP 150 Biemmedue , Incalzitor compact cu ardere indirecta pe gaz metan ,cod 04SP32M
Cod catalog: 04SP32M/SP150/Biemmedue
Producator: Biemmedue

INFORMATII GENERALE
Pret : 32,945 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica (kW): 174.4
Putere calorica (kcal/h): 150.000
Debit de aer ( m3/h ): 10.000
Putere motor electric W: 3100
Tensiune de alimentare ( V ): 380
Frecventa ( Hz ): 50
Diametru cos evacuare gaze ( mm ): 200
Combustibil: Gaz metan
Dimensiuni ( mm ): 1710x690x1630
Greutate ( Kg ): 278

DESCRIERE PRODUS
SP 150 Biemmedue , Incalzitor compact cu ardere indirecta pe gaz metan ,cod 04SP32M Arzător automat separat pe GPL. Control electronic flacără. Panou electric norme CEI.
Bi-termostat FAN-LIMIT cu (re)pornire manuală. Ventilator centrifug. Grilaj aspirare. Cameră de ardere cu formă aerodinamică confecţionată din oţel inoxidabil. Schimbător de
căldură cu randament mare. Rampă de siguranţă (EN 676). Filtru gaz, regulator presiune, supapă de siguranţă, supapă de lucru. Structură / perete dublu din oţel pentru a
asigura izolarea termo-acustică. Sistem pre-încălzire cameră de ardere. Sistem post-ventilare răcire din camera de ardere. Comutator vară/iarnă pentru utilizare pe post de
ventilator. La cerere alimentare biogaz.


