
Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )
Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382
Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381
Banca: ING Iancului
Cont: RO48TREZ7035069XXX006875
Banca: Trezoreria Sector 3
E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

www.generatoare-curent.ro www.tehnocenter.ro www.generatoare-caldura.ro

SST 80 HP Motopompa Daishin apa semi-murdara cu motor HONDA GP 160 de 5.5 Cp , debit maxim 1000 l/min
, inaltime refulare 23 m
Cod catalog: SST-80HP
Producator: Daishin

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,166 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Dotare standard: - ștuţ aspiraţie și refulare; - piuliţe aspiraţie și refulare; - garnituri aspiraţie și refulare; - sorb apă curată; - coliere pentru furtun.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Diametru pompa ( toli ): 3
Motor: HONDA OHV
Putere motor ( CP ): 5.5
Tip motor: GP 160
Capacitate cilindrica ( cmc ): 163
Combustibil: Benzina fara plumb
Volum rezervor ( l ): 3.1
Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
Diam. max. particule solide ( mm ): 20
Debit maxim motopompa ( l/min ): 1000
Inaltime maxima aspiratie ( m ): 8
Inaltime refulare maxima ( m ): 23
Dimensiuni ( mm ): 520x370x420
Greutate ( Kg ): 29
Apa murdara: Nu
Apa semi-murdara: Da

DESCRIERE PRODUS
SST 80 Motopompa apa semi-murdara cu motor HONDA GP 160 , debit maxim 1000 l/min Motopompa de apa semi-murdara DaiShin SST-80 este echipata cu motorul in 4 timpi
GP160 Honda de 5.5CP, avand diametrele de conectare pentru furtune de 3 toli, inaltimea maxima la care poate impinge coloana de apa este de 23 metri, la un debit de 800
litri pe minut. Motorizarile Honda pentru produsele de gradina, generatoare si utilaje de constructii cuprind 2 game: - gama GP: raport bun calitate-pret; - gama GX:
caracterizata prin fiabilitate sporita.


