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SWE 66 XS3 X3 Cub Cadet Freza de zapada,latimea de lucru de 66 cm, putere motor 7.8 kW, 420 cc,rezervor
combustibil 4.8 1

Cod catalog: SWE66X53X3/CubCadet

Producator: Cub Cadet

INFORMATII GENERALE

Pret : 8,878 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Far

Manere incalzite
Directie asistata
Roti din cauciuc
Pornire electrica si demaror cu sfoara

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Motor: Cub Cadet

Cap. cilindrica ( cmc ): 420

Tip motor: 4-timpi , racit cu aer

Volum rezervor (1): 4.8

Mecanism deplasare: Roti cauciuc
Combustibil: Benzina fara plumb
Diametru roti ": 16X4.8

Sistem de pornire: Demaror electric 230 v
Numar de viteze: 6 inainte + 2 inapoi
Reglare inaltime fata de sol: Patine
Dimensiuni ( mm ): 1400 x 720 x 1100
Greutate (Kg ): 116

Clasa putere ( cmc ): 340-420

Clasa Latime de lucru (cm ): 66

Tip freza:: Pe roti

Unghiul de aruncare a zapezii:: 200°
Directia de aruncare a zapezii:: joystick in 2 directii (200°)
Comanda directiei si a inaltimii de aruncare: Manuala
Reglarea inaltimii fata de sol: cu patine
Echipata cu far: Da

Transmisie: mecanica

DESCRIERE PRODUS

e Freza zapada 66cm 3X Cub Cadet XS3 66SWE este conceput pentru utilizare intensiva sub sarcini extreme.

Performanta ridicatd a seriei actualizate de suflante de zapada XS3 face ca degajarea cdilor de acces si a pasarelelor de zdpada sa fie extrem de usoara si convenabila.

e Dispozitivele de deszapezire XS3 au primit un design modern, productivitate mai mare, putere sporitd, ergonomie confortabila, pastrand in acelasi timp toate
avantajele vechilor modele.

® Cele mai noi suflante de zdpada XS3 pot naviga cu usurintd prin zapada inghetatd, plind si densa.

Tocmai pentru asta este proiectat sistemul de suruburi in trei trepte.

e FEa nu zgarie sau sparge zapada, ci o foreaza si o impinge la pasul urmator spre rotorul vertical, care arunca zépada departe de cale.
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