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TR 3 Incalzitor electric suspendat ,monofazat , Master , 3,3 kW ,flux de aer 510 m3/h,
telecomanda/cronotermostat digital

Cod catalog: TR3

Producator: Master

INFORMATII GENERALE

Pret : 1;612 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 1,531 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Cronotermostat digital de camera

o PROGRAM 1: Program manual (incalzire si ventilatie)

o PROGRAM 2: Program automat de incalzire (incalzire ECO)

o PROGRAM 3: Program avansat, numai pentru personalul calificat.
o PROGRAM 4: Program avansat, numai pentru personalul calificat.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare (V): 230
Pozitionare: pe perete

Debit de aer ( m3/h): 510
Dimensiuni ( mm ): 279 x 251 x 340
Greutate ( Kg ): 5.6

Put. maxima( kW): 3.3

Forma: Dreptunghiulara

DESCRIERE PRODUS

e Incalzitorul electric suspendat TR3, cu ventilator si telecomanda/cronotermostat digital permite montarea pe perete

Asigura o caldura difuzabila in mod reglabil

Cronotermostatul digital permite setarea temperaturii dorite si a timpilor de lucru de la distanta, fiind posibila alegerea intre putere maxima, putere medie sau
ventilatie

Termostat pentru protectie la supraincalzire incorporat

Zgomot redus

Fara consum de oxigen

Fara fum, fara mirosuri, fara umiditate

Usor de instalat

Caseta de telecomanda este precablata si include termostatul si suportul de perete

Suportul de perete inclus in cutie permite directionarea TR la 45 °C Incalzire rapida pentru magazine, sali de spectacole, sali de intalnire, bungalouri, birouri, ateliere,
garaje, sali de primire, corturi mari, beciuri

o Incalzire rapida pentru magazine, sali de spectacole, sali de intalnire, bungalouri, birouri, ateliere, garaje, sali de primire, corturi mari, beciuri, etc

Inaltime minima de montaj - 1.8 m
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