
Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )
Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382
Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381
Banca: ING Iancului
Cont: RO48TREZ7035069XXX006875
Banca: Trezoreria Sector 3
E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

www.generatoare-curent.ro www.tehnocenter.ro www.generatoare-caldura.ro

Tr 9 Calore Aeroterma electrica industriala de perete 9 kW , debit aer 670mc/h,clasa de protectie IPX4
Cod catalog: Tr9/Calore
Producator: Calore

INFORMATII GENERALE
Pret : 4,486 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Termostat ambiental care declanşează pornirea şi oprirea aparatului în funcţie de temperatura dorită .
Selector de funcţie care permite utilizarea aparatului la alegere, fie cu funcţia de ventilare exclusivă, fie la putere redusă sau la putere maxim .

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Consum de curent ( A ): 13.5
Tensiune de alimentare ( V ): 400
Pozitionare: pe perete
Put. calorica( kW): 6-9
Debit de aer ( m3/h): 670
Putere absorbita ( kW): 9
Nivel de zgomot ( db A ): 50
Dimensiuni ( mm ): 500x350x480
Greutate ( Kg ): 12
Put. maxima( kW): 9
Forma: Dreptunghiulara

DESCRIERE PRODUS
Aeroterma electrica de perete TR9 CALORE, putere calorica 9kW, debit de aer 670mcb/h, putere electrica 9kW si alimentare 400V. Aeroterma are selector de putere in doua
trepte 6kW si 9kW si functie de ventilatie suplimentara! Aeroterma TR9 CALORE este echipata standard cu sistem de protectie la supraincalzire si sistem de racire automat in
caz de oprire! Clasa de protectie este IPX4.

Gama TR CALORE - Aeroterme electrice suspendate Incalzitoarele Seria TR CALORE sunt aeroterme electrice destinate pentru fixarea pe perete. Simplu de instalat şi de
utilizat, acestea sunt adaptate perfect pentru încălzirea spaţiilor închise şi izolate de dimensiuni mici şi mijlocii. Aceste aeroterme electrice suspendate nu ocupă spaţiu la sol şi
nu necesită decât alimentare electrică pentru a funcţiona. Nu degajă miros sau gaze de ardere, emit o căldură sănătoasă şi pot fi instalate în volume restrânse, la subsol sau în
spaţii în care nu se acceptă prezenţa unei flăcări deschise. Acestea permit încălzirea rapidă, eficientă şi economică a spaţiilor profesionale sau publice: magazine, săli de
expoziţie, show-room-uri, săli de restaurant, birouri, ateliere, garaje, lăcaşe de cult, săli de recepţie, pivniţe... Simplu de instalat Aerotermele electrice seria TR CALORE nu
necesită stocare de carburant sau coş de evacuare, fiind foarte simplu de instalat: este suficientă fixarea pe suportul mural si racordarea la o sursa de alimentare electrică
corespunzătoare 400V trifazică, urmata de cablarea panoului de comandă (cablu cu 4 fire). Suportul mural livrat în serie permite orientarea cu uşurinţă şi în siguranţă a
aerotermelor de caldura TR CALORE, potrivit unui unghi vertical ce poate atinge 45°. Automate Aerotermele seria TR CALORE sunt simplu de utilizat: este suficient să reglaţi
temperatura dorită pe termostatul de ambianta si sa selectati o treapta de putere. Acestea funcţionează complet automat.

Acest automatism poate fi şi mai performant prin conectarea unui timer(opţional).  

Comandă de la distanţă Aerotermele electrice seria TR CALORE sunt livrate în serie cu panou de comandă separat care permite acţionarea simplă a acestora, chiar şi atunci
când sunt instalate la o înălţime importantă.

Acest panou de comandă cuprinde:

• un termostat ambiental care declanşează pornirea şi oprirea aparatului în funcţie de temperatura dorită,

• un selector de funcţie care permite utilizarea aparatului la alegere, fie cu funcţia de ventilare exclusivă, fie la putere redusă sau la putere maximă,

• o bornă de racord care să permită branşarea unui timer zilnic sau săptămânal (opţional) pentru selectarea orelor de funcţionare.

 

Fiabile Concepute şi fabricate în Europa, aerotermele electrice seria TR CALORE dispun de carcasa metalică învelită cu vopsea epoxidică, rezistenţe ecranate şi piese de o
calitate ridicata. Aerotermele electrice seria TR CALORE nu presupun decât o întreţinere minimă (curăţare) fiind potrivite pentru utilizare ocazională sau intermitentă, între
anotimpuri, pentru ferirea de îngheţ, chiar şi în cazul spaţiilor izolate.   Sigure Aerotermele electrice seria TR CALORE sunt echipate cu grilaje de protecţie in zona de aspirare
a aerului si in zona de refulare a caldurii. Cablajul şi piesele electrice sunt inaccesibile fără demontare. Aceste aparate dispun de termostat cu protectie la supra-încălzire
integrat care blochează automat aparatul în caz de temperatură internă excesivă. Funcţionarea automată nu necesită supraveghere, iar poziÈ›ionarea la înălţime asigură
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protecţia persoanelor sau a animalelor. Clasa de protectie este IPX4.


