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Tun de caldura Semiprofesional cu ardere directa 10 kW Master B 35 CEL , debit aer 280 mc/h
Cod catalog: B35CEL/master
Producator: Master

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,249 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 2,137 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
ATENTIE: ESTE NECESARA VENTILATIA INCAPERII PENTRU A PREVENI LISPA OXIGENULUI!

Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "CALCULATORUL DE PUTERE "

Echipamentul se livreaza fara kit de  roti

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica ( kW ): 10
Put. calorica ( kcal/h ): 8.600
Consum carburant ( l/h ): 0.80
Putere calorica ( BTU/h ): 41.200
Debit de aer ( m3/h ): 280
Capacitate rezervor ( l ): 15
Putere motor electric ( W ): 200
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Combustibil: motorina
Dimensiuni ( mm ): 810x350x460
Greutate ( Kg ): 15.6

DESCRIERE PRODUS
Tun de caldura cu ardere directa 10 kW Master B 35 CEL .

Incalzitorul cu ardere directa de la Master reprezinta tunul de caldura porivit pentru incalzirea spatiilor de dimensiuni medii .
Pentru utilizarea acestui aparat de incalzire este necesara o ventilatie foarte buna a incaperii in cazul in care in se foloseste factor uman la interior .
B 35 CEL este un tun de caldura cu ardere directa .
Acesta nu dispune de horn iar aerul cald este eliminat impreuna cu gazele arse 100 % de aceea se recomanda o ventilatie buna,insa da randament maxim de caldura ,
In mod general aceste incalzitoare cu ardere directa de la Master au control asupra flacarii si asupra camerii de ardere din otel inoxidabil.
Incalzitorul de la Master are o putere calorica de 10kw ,cu on consum de carburant de 0,80 l/h si cu o capacitate de rezervor de 15 l. Motorul sau este prevazuta cu o
protectie termica si totodata in timp ce acesta functioneaza carcasa ramane relativ rece.

 

 

 

Utilizari :

Datorita sistemului de aprindere cu electrod inrosit, acest incalzitor poate functiona si in cazul in care curentul de alimentare nu este la parametrii optimi (chiar si sub
200V);
in schimb acest sistem este mai fragil si in cazul unor socuri puternice (lovituri, caderi de la inaltime, etc.) se poate deteriora in acest caz nefiind acoperit de garantie.

https://www.tehnocenter.ro/_res/print/print/calcul-putere/

