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WEV 10-125 Quick Metabo Polizor unghiular , putere 1000 W , diametru disc 125 mm
Cod catalog: 600388000/WEV10-125 Quick
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 631 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 568 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Capac de protectie
Flansa suport
Maner suplimentar lateral Antivibratii
Mandrina Quick

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip: Polizor unghiular
Reglaj electronic al turatiei: Da
Limitarea curentului la pornire: Nu
Diametru ext. disc ( mm ): 125
Putere nominala ( W ): 1000
Nr. rotatii (rpm): 2.800 - 10.500
Diametru interior disc ( mm ): 22.23
Diametru perie oala ( mm ): 65
Protectie la suprasarcina: Da
Filet ax ( M ): 14
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Frecventa ( Hz ): 50
Greutate ( Kg ): 2.1

DESCRIERE PRODUS
WEV 10-125 Quick Polizor unghiular Metabo

Compact, polizor unghiular, cu viteza reglabila si maner anti-vibratii, cu cea mai mica circumferinta din clasa sa pentru o ergonomie perfecta Cu un motor nou, in curs de
brevetare Metabo Marathon cu pana la 50% mai mult cuplu si o capacitate de suprasarcina cu pana la 20% mai mare pentru îndepartarea materialului mai rapid si o durata de
viata mai lunga. Vario-Constamatic (VC)-Full Wave Electronic cu buton de reglare: pentru lucrul cu materiale care necesita viteze personalizate, care raman aproape constante
sub sarcina METABO S-automat, mecanism mecanic de siguranta ambreiaj: minimizeaza reculul la cel mai scazut nivel atunci cand se blocheaza în mod neasteptat discul -
pentru o protectie maxima a utilizatorului si progres rapide METABO Quick pentru schimbul de disc prin intermediul unei piulite de blocare rapida M-Quick, fara utlizarea unor
unelte suplimentare Protectie ajustabila Pornire electronica cu protectie suprasarcina: protejeaza motorul de la supraincalzire Protectie repornire: previne pornirea accidentala
dupa intreruperea alimentarii cu energie Filtru de praf detasabil protejeaza motorul de particule grosiere Perii de carbon cu auto-stop pentru a proteja motorul. Carcasa
angrenajului poate fi montata si rotita in trepte de 90° pentru functionare stangaci. Diametru disc: 125 mm Putere de intrare nominala: 1000 W Putere de iesire: 590 W Turatie
nominala la mersul in gol: 2800 -10500 rot/min Turatie nominala: 8800 rot/min Cuplu: 2.7 Nm Filet Ax: M 14 Lungime cablu: 4 m Nivel vibratii: 6 m/s² Nivel zgomot (LwA): 104
dB(A) Greutate (fara cablu): 2.1 Kg.

 

 


