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WM 3000 E Generator de curent Weima ,putere 3 kVA, monofazat ,pornire electrica ,rezervor de 9 L, protectie
la suprasarcina
Cod catalog: WM3000E
Producator: Weima

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,990 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 1,657 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
ECHIPARE

Siguranta automata ca 13A
Priza c.a. 1 schuko - 16A
Priza c.c borne
Senzor lipsa ulei DA
Voltmetru DA
Echipat cu filtre de Carburant si Aer

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere maxima ( kVA ): 3
Motor: 168F/170F
Tip motor: 4-timpi, răcire cu aer, OHV
Putere motor ( CP ): 6.5
Capacitate cilindrica ( cmc ): 196
Sistem de racire motor: Racire cu aer
Volum rezervor ( l ): 9
Combustibil: Benzina fara plumb
Sistem de pornire: Demaror electric 12 V/Demaror cu sfoara
Plaja putere ( kVA ): 3-5
Tip Rezervor ( l ): Mediu ( 7-16 )
Tip alternator: Cu perii in bobinaj, 2 poli, monofazat
Frecventa ( Hz ): 50
Tensiune ( V ): 230
Numar de faze: monofazat
Tip structura: Cadru deschis
Gama: Weima

DESCRIERE PRODUS
WM 3000 E Generator de curent Weima ,putere 3,75 kWA, monofazat

Model: WM 3000 E
Frecventa: 50/60 Hz
Putere nominala: 2.5 kW (3.125 kVA)
Putere maximala: 2.7 kW (3.75 KVA)
Voltaj: 230V
Alternator: Cu perii in bobinaj, 2 poli, monofazat
Amperaj: 12V/10.5 A
Model motor: 168F/170F
Tip motor: Racire pe aer, 4-timpi, OHV
Capacitate rezervor: 9 L
Pornire: Electrica
Greutate: N.W/G.W: 45/47 kg
Dimensiuni: 605x455x470 mm
Sistem de stabilire a tensiunii AVR
Frecventa 50 Hz
Factor de stabilitate a frecventei(P=ct) ± 1 Hz
Putere maxima monofazat 3.0 KW
Putere nominal monofazat 2.5 KW
Factor de stabilitate a tensiunii 5 %
Clasa de protectie IP 23 S iesire c.c. 12 V / 8,3 A
rezistenta de izolatie Minim 10 Mohm


