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Zobo Plus-K180 Tun de aer cald cu ardere directa, 55 kW,volum de aer incalzit 1060 m³, diesel, constructie din
otel, volum rezervor 50 l
Cod catalog: 4590008180
Producator: Zobo

INFORMATII GENERALE
Pret : 2,184 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere calorica ( kW ): 55
Put. calorica ( kcal/h ): -
Consum carburant ( l/h ): 4.8
Putere calorica ( BTU/h ): 180.000
Debit de aer ( m3/h ): 1060 m³
Capacitate rezervor ( l ): 50
Tensiune de alimentare ( V ): 220
Frecventa ( Hz ): 50
Combustibil: Motorina
Dimensiuni ( mm ): 1075x470x535
Greutate ( Kg ): 26

DESCRIERE PRODUS
Zobo Plus-K180 Tun de aer cald cu ardere directa, 55 kW

Model robust, constructie din otel rezistent
Maner usor de montat, asigura manevrabilitate facila
Termostat reglabil al temperaturii cu oprire si pornire automata
Aprindere electrica
Alegerea economica în medii industriale, comerciale, construcții sau agricole
Ventilator cu turatie mare pentru o circulație maxima a caldurii
Nu sunt indicate pentru spatii de depozitare cu materiale usor inflamabile

Date tehnice

Putere calorica: 55kW (180.000BTU/h)
Consum de combustibil: 4.8 L/h
Capacitate rezervor combustibil 50L
Tip combustibil: diesel
Volum incalzit: 1060 m³
Presiune optima pompa: 48 KPa / 7 Psi
Temperatura max. a aerului evacuat: 5160C
Alimentare: 220-240V / 50Hz / 5A
Numar faze: monofazat
Dimensiuni ambalaj: 1075x470x535mm
Greutate neta/bruta: 26.7/30.2 kg


